» MONTAZ SKRZYNKI

Skrzynke nalezy zamontowac tak, zeby kamera wideodomofonu
znajdowata sie na wysokosci 140-160 cm od podtoza.

Szuflade skrzynki nalezy osadzi¢ w Scianie lub stupku, licujac
przod i tyt szuflady do powierzchni $ciany lub stosujgc minimalne
zagtebienie 2-3 mm. Nalezy uwaza¢, aby podczas montazu nie
zdeformowac¢ szuflady. W razie potrzeby nalezy zastosowac
dodatkowe wzmocnienie konstrukcji sciany badz stupka.

Szuflada jest dwuczesciowa, teleskopowa. Wazne: mniejsza,
wewnetrzna czes¢ teleskopu to przod szuflady, a wieksza,
zewnetrzna - tyt. Nalezy zwrdéci¢ uwage na odpowiednig orientacje
szuflady podczas montazu: przéd (wlot) powinien by¢
umieszczony wyzej, a tyt (wylot) nizej.

Przed montazem panela przedniego nalezy dokonac¢ niezbednych
przytaczen przewoddw instalacji wideodomofonowej.

Panel przedni przykrecany jest dwoma wkretami M4 oraz, od
wewnatrz, nakretkami. Panel tylny przykrecany jest od wewnatrz.

Aby zamontowac¢ panel przedni nalezy przytozy¢ go do frontu
zamontowanej szuflady, tak aby kotki mocujace na spodniej
dolnej czesci panela weszty w otwory w naroznikach szuflady. Za
pomocg wkretow i nakretek M4 nalezy przykreci¢ panel przedni do
szuflady.

Nastepnie nalezy przytozy¢ panel tylny do tylnej czesci
zamontowanej szuflady, tak aby kotki mocujgce na spodniej czesci
panela weszty w otwory w naroznikach szuflady. Siegajac do
whnetrza szuflady przez otwarte drzwiczki na panelu tylnym nalezy
przykreci¢ panel tylny za pomocg nakretek M4.

Panele skrzynki powinny by¢ dobrze docisniete do $ciany. Podczas
skrecania nalezy uszczelni¢ gérne i boczne krawedzie paneli w
sposéb dobrany do typu miejsca montazu. Mozna uzy¢ np.
uszczelek, ktére mogg znajdowac sie w zestawie ze skrzynka, lub
silikonu.
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» INFORMACJIE OGOLNE » RYSUNEK POGLADOWY SZUFLADY SKRZYNKI

szuflada standardowa:
Skrzynka na listy VERONA z wideodomofonem przeznaczona jest y

do wmurowania w przegrody (stupki, Sciany). -0 x=140 lub 160

Jej przelotowa budowa oznacza, ze korespondencja jest wrzucana
przez otwdr wrzutowy z przodu, a odbierana jest przez drzwiczki
umieszczone z tytu skrzynki.
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Na konstrukcje skrzynki sktadajg sie trzy elementy: regulowana
teleskopowa szuflada, panel przedni oraz panel tylny. Dofaczony
jest takze komplet dwdch kluczy do zamka skrzynki.

128.50
130

Panele skrzynki wykonane sa ze szlifowanej stali nierdzewnej lub ‘ |~ I}
ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo. Szuflada skrzynki )
wykonana jest z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo lub
ze stali nierdzewnej. Dzieki zastosowaniu materiatow najwyzszej
jakosci skrzynka jest odporna na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.
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» WYMIARY v, x=140 lub 160

Wymiary paneli skrzynki to (szerokos¢ x wysokos¢ x grubosc): V.
e panel przedni: 290 x 290 x 2 mm lub 290 x 310 x 2 mm

e panel tylny: 290 x 150 x 2 mm
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Szuflada skrzynki VERONA ma szerokos$¢ 270 mm.

Zakres regulacji gtebokosci zalezy od zastosowanej szuflady:
e szuflada standardowa, lekko skosna: 280-410 mm

e szuflada krétka, mocno skosna: 190-240 mm

e szuflada diuga: ponad 410 mm

» POLACZENIA ELEKTRYCZNE

Jesli w panelu przednim skrzynki wyciety jest napis, ktoéry ma by¢
podswietlany diodami LED, nalezy doprowadzi¢ do podswietlenia
zasilanie z zasilacza 12VDC.

Przewody systemu wideodomofonowego nalezy podtaczy¢ zgodnie
z instrukcjg danego wideodomofonu.




